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○令和6年8月出水について
～中津川～

令和 ６ 年度
第７回 北上川水系（北上川上流）流域治水協議会

令和７年２月１２日

岩手河川国道事務所



東 北 地 方 整 備 局過去の被害状況【令和6年 台風第10号と前線による大雨】

台風第10号と前線の影響により、岩手県では記録
的短時間大雨情報及び線状降水帯発生情報が立て続
けに発表される記録的な大雨となり、藪川(気)雨量
観測所では線状降水帯が発生していた20時頃の1時
間で累計99.5mmを観測した。
北上川水系中津川では短時間で急激に水位が上昇。

山岸水位観測所では1時間で0.95mの水位上昇を記録
した。同観測所では氾濫危険水位を超え、最高水位
2.91mを観測、既往最高を更新した。
その他北上川水系米内川、馬淵川水系山形川（い

ずれも岩手県管理）の複数箇所で溢水が発生した。
山岸水位観測所 観測水位(10分観測)

氾濫危険水位 2.70m

避難判断水位 2.40m

氾濫注意水位 2.20m

水防団待機水位 1.80m

台風第10号

仙台管区気象台提供
【雨雲の動き（ 8月27日20:10 ）】
（一部加筆）

線状降水帯

8/288/27

短時間で急激に水位上昇

藪川雨量観測所 観測雨量(10分観測)

線状降水帯発生情報
発表時刻(19時57分)

(mm)

(m)
最高水位
2.91m(22時50分)

約5時間で
2.59mの
水位上昇

出水前水位
0.32m(18時00分)

1時間あたりでは
最大0.95m上昇

1.03m(20時00分)

1.98m(21時00分)

仙台管区気象台提供
【雨雲の動き（ 8月27日20:10 ）】（一部加筆）

1時間最大上昇後
約2時間で最高水位到達
(0.93m上昇)

水位上昇中の
累加雨量：209mm
(18時00分～22時50分)

線状降水帯発生
前後1時間観測値：99.5mm
（19時20分～20時20分）

中津川左岸0.6km付近 平常時(左)と出水時(右)の状況写真

台風から離れていても線状降水帯が発生

中
津
川

普段中津川が
流れる幅

普段遊歩道等になっている
高水敷が隠れるほどの水位
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資

米内川の出水概要と綱取ダムの治水効果
令和６年度 北上川水系（北上川上流）流域治水協議会
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岩手県県土整備部河川課
令和７年２月12日
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■米内川の状況

一級河川北上川水系米内川（岩手県盛岡市）の
令和６年８月27日降雨における被害状況について

〇 令和６年８月27日降雨において、米内川流域（薮川（気）観測所）では時間雨量85㎜を記録。米内川ではピーク水
位3.42mを観測。

■雨量の状況

累加雨量 211.5㎜
薮川(気)

水位（米内川観測所）

8月27日(火)

最大時間雨量 85㎜
（8/27 20:00）

盛岡(気)
累加雨量 128.0㎜

最大時間雨量 62㎜
（8/27 19:00）

四十四田(国) 最大時間雨量 77㎜
（8/27 18:00）

累加雨量 99.0㎜

米内川流域平均

最大時間雨量 67.6㎜
（8/27 20:00）

累加雨量 187.5㎜

8月28日(水)

ピーク水位 3.42m（8/27 22:30）
ピーク時の推定流量 340m3/s

■位置図
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米内川

薮川（気）

盛岡（気）

四十四田（国）

綱取ダム

盛岡市

米内川水位観測所

天気図（27日21時） 気象レーダー（27日20時）

https://www.data.jma.go.jp/yoho/data/wxchart/qui
ck/202408/SPAS_COLOR_202408271200.pdf

（出典）気象庁ホームページ （出典）tenki.jp 

https://tenki.jp/past/2024/08/27/radar/2/ 

盛岡（気）

薮川（気）

四十四田（国）

凡例
水位観測所
雨量観測所
ダム
流域界



一級河川北上川水系米内川（岩手県盛岡市）の
令和６年８月27日降雨における被害状況について

■被害状況写真

○ 米内川の増水により農地や道路等への浸水、河岸の浸食、流木集積による橋梁閉塞等の被害が確認された。

百目木橋付近（R6.8.29撮影）【18ブロック】

米内浄水場付近（R6.8.29撮影）【16ブロック】松木平橋（R6.8.28撮影）【13ブロック】

中米内橋付近（R6.8.28撮影）【11ブロック】 3
ど め き



一級河川北上川水系米内川（岩手県盛岡市）の
令和６年８月27日降雨における被害状況について

■浸水状況

○ 県では、令和６年８月27日降雨による浸水被害状況の調査を実施。
○ 今回の調査実施区間は中津川合流点から上流約8.3㎞まで。
○ 今回調査範囲において、米内発電所や松木平公民館を含む床上6件、床下9件の浸水被害を確認した。農地や
道路等を含む浸水面積は31.2ha（311,668m2）であった。

調査範囲 約8.3㎞

綱取ダム中津川
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