
情報提供資料
＜令和６年度開通区間における交通状況＞

資料２

➀国道４７号新庄古口道路：開通日R6.１２.７
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国道47号新庄古口道路 ≪全線開通後の交通状況≫

◆全線開通後、新庄古口道路の交通量は約７０～７８百台であり、既開通区間の交通量は約2.5～2.9倍増加。

断面交通量は約1.1～1.4倍に増加し、交通流動が活性化。

新庄古口道路への交通転換が図られ、特殊・事前通行規制区間を含む国道47号の交通量は約４～７割減少。

▼位置図

▼解析断面

▼断面交通量の変化（全車）
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約2.9倍増
（約51百台増）
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出典：国土地理院地図を加工
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▼新庄古口道路 交通量の変化（全車）
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出典： （開通前）R3全国道路・街路交通情勢調査

（開通後）交通量調査（R7.12.12(平日)）
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約2.5倍増
（約43百台増）

断面③：既開通区間 断面①：既開通区間断面②：今回開通区間
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約1.1倍増
（約6百台増）

約1.4倍増
（約25百台増）

約1.1倍増
（約13百台増）

【国道47号】

約71%減
（約45百台減）

R6.12.7
開通

道路種別
： 高規格道路
： 一般国道

： 開通済み
： 事業中

道路種別
： 高規格道路
： 一般国道

： 開通済み
： 事業中 出典： （開通前）R3全国道路・街路交通情勢調査

（開通後）交通量調査（R7.12.12(平日)）

【国道47号】

約71%減
（約45百台減）

【国道47号】

約43%減
（約30百台減）


