
　本工事では津谷地区・真柄地区と二地区において、路体盛土工及びカルバート工を施工しまし
た。中でも津谷工区の第35号函渠の施工では、地盤を固める新技術の『パワーブレンダー工法』
を採用しました（右上添付写真）。
　一年三ヶ月と長い工事期間になりましたが、地元の皆様のご理解・ご協力を頂き無事に竣工す
ることができました。この場をお借りし感謝申し上げます。（現場代理人：佐藤　監理技術者：齋藤）

■受注者：永井建設株式会社 ■工期 ：平成25年6月12日～平成26年9月30日 ■施工箇所：戸沢村大字津谷～古口地内

■工事の内容：路体盛土工 V=37,200m3 、 地盤改良工1式 、 カルバート工(第35、36、29、33号函渠)4基 、 排水構造物工1式

津谷地区道路改良工事(新庄古口道路)

第８号 平成２６年１０月

＜ご意見・お問い合わせ先＞
国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 新庄監督官室

〒996-0041 山形県新庄市大字鳥越字舟田６０８－２番地

（新庄国道維持出張所内）
TEL：０２３３（２２）１７３１ FAX：０２３３（２２）１７３１

（新庄国道維持出張所ＨＰ）

http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/shiniji/index.html
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支持地盤・深さ確認

（モニターで確認）

★この工事は、一般国道47号新庄古口道路整備事業の一環として

道路の土台を作る工事です。
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