
雄物川圏域

子吉川圏域

県）赤石川　県単(H18)
護岸工　A=664m2

国）階段護岸他
(H18)

・階段護岸　L=40m

国)盛土工(H18)
・盛土工　V=32,000m3

県)大内ﾀﾞﾑ(建設)(H18)
・堤体ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　V=15,600m3
・取水放流設備製作据付　 1式

国)鳥海ﾀﾞﾑ(調査)(H18)
・概略配置計画検討　1式

・環境調査　1式

国）植生覆土(H18)
・植生覆土　L=300m

岩城総合支所

大内総合支所

由利本荘市役所

東由利総合支所

由利総合支所

矢島総合支所
鳥海総合支所

にかほ市役所

にかほ市役所金浦庁舎

県）芋川　広域基幹(H18)
・排水樋管工　N=2基

・用地買収、物件補償　１式

：直轄管理区間

にかほ市役所仁賀保庁舎

県）大沢川　総流防(H18)
・護岸工　A=600m2

　　【国管理】

概ね５０年に１回程度起こると想定される洪水に対して、氾濫
せず安全に流すことができる能力を持った区間

概ね３０年から５０年に１回程度起こると想定される洪水に対
して、氾濫せず安全に流すことができる能力を持った区間

概ね３０年に１回程度起こると想定される洪水に対して、安全
に流す能力を持たない区間

　　【県管理】

概ね３０年に１回程度起こると想定される洪水に対して、氾濫
せず安全に流すことができる能力を持った区間

概ね１０年から３０年に１回程度起こると想定される洪水に対
して、氾濫せず安全に流すことができる能力を持った区間

概ね１０年に１回程度起こると想定される洪水に対して、安全
に流す能力を持たない区間

　　※１　　　凡例の着色がない区間は、改修不要もしくは未評価区間です。

　　※２　　　この評価には、堤防強度（堤体自体の質的強度）の評価は含んでいません。

　　※３　　　洪水に対する安全度には、内水による氾濫は考慮していません。

凡　　　　　　　　　　例

子吉川圏域　H18年度事業実施箇所図

完成ダム

建設ダム

調査ダム



雄物川圏域

子吉川圏域

由利本荘市役所

県）坂の下　地すべり（H18）
横ボーリング工

県）船岡　総流防（急傾）（H18）
　特殊法枠工

県）田高　急傾斜地（H18）
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工

県）蒲田　急傾斜地（H18）
　補強土工

県）蒲田　火山砂防（H18）
　　砂防えん堤

県）白雪川　火山砂防（H18）
　床固工

県）小砂利沢　火山砂防（H18）
　砂防えん堤

県）磯ノ沢　火山砂防　（H18）
　床固工

県）水上沢　通常砂防（H18）
　砂防えん堤

県）かじ沢　総流防（砂防）（H18）
　渓流保全工

岩城総合支所

大内総合支所

にかほ市役所

にかほ市役所金浦庁舎

にかほ市役所仁賀保庁舎
由利総合支所

矢島総合支所

東由利総合支所

鳥海総合支所

：直轄管理区間

完成ダム

建設ダム

調査ダム

：H18年度事業箇所

県）水沢川　火山砂防（H18）
　　砂防えん堤

子吉川圏域(砂防)　H18年度事業実施箇所図
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