
○ 本格的な冬を迎える前までに舗装などの工事は完了していましたが、距離標を
設置したりし最後の仕上げを終え、工期内に無事工事が完成しました！
雪でよく分からないかもしれませんが、今の状況をご紹介します。

岩木川柏地区堤防強化工事

五所川原出張所管理区間 52.2km
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十三湖
岩木川柏地区堤防強化工事

【工事概要】

工事箇所 ： つがる市柏下古川 ～ 柏桑野木田 地内
（岩木川 ２８．２～３０．０Ｋ付近 左岸）

工 期 ： 平成２５年３月１６日 ～ 平成２６年１月３１日
施工業者 ： ㈱和島組
工事内容 ： 堤防の断面を大きくし出水時の安全性を向上させるため、

堤防の幅を広げ高くする工事を行っています。

工事が完成しました！ 2014.2.4

《計画標準横断図》

これまでの堤防

岩木川側民家側

堤防拡幅部

【工事進捗情報】
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【29.2K付近】

【28.6K付近】

【28.8K付近】

【29.0K付近】
距離標も新しくなり、わかりやすくなりました！
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【30.0K付近】
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【28.6K付近から上流方向】
【舗装直後の様子】

【29.0K付近から下流方向】

長い期間、ご協力ありがとうございました

【堤防斜面（芝）の様子】
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