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令和２年６月３０日
東 北 地 方 整 備 局

岩手県内の復興道路・復興支援道路の事業進捗について

○ 東北地方整備局では、復興道路・復興支援道路（全長５５０ｋｍ）

について、これまで４１８ｋｍ（約７６％）が開通し、残る区間に

ついて、復興・創生期間内である令和2年度内の全線開通に向け、事

業を進めているところです。

○ このうち、岩手県内の三陸沿岸道路（普代村～（仮）野田IC）に
ふ だいむら の だ

おいて、崩れやすいトンネル地山のため、慎重に工事を進めており、

工程に遅れが生じている状況です。

○ この区間については「令和２年度末」の開通を目指し工事を進め

てまいりましたが、今後も同様の地山状況が続いた場合、開通の時

期が「令和３年内」となりますので、お知らせいたします。

○ 引き続き、安全な施工に留意しながら、一日も早い開通に向け、

工事を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお

願いいたします。

今回開通時期を見直す区間

三陸沿岸道路（普代村～（仮称）野田IC） 延長13km
ふ だいむら の だ

・開通予定：令和2年度末 ⇒ 令和3年内

＜記者発表会：岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会＞

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 TEL(022)-225-2171（代）

道路部 道路計画第一課 田中 洋介 （内線4211）
た なか ようすけ
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※１：各区間の記載時期は開通予定時期を示す
※２：IC、JCT名称は、仮称を含む
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開通済
事業中

野田久慈道路（普代～久慈） 延長約25.0㎞
ふだいのだ くじ くじ

普代北IC(仮)

新堀内大橋（仮）
延長=175ｍ

玉川大橋（仮）
延長=235ｍ

力持高架橋（仮）
延長=157ｍ

堀内トンネル（仮）
延長=1,587ｍ

野田3号橋（仮）
延長=29ｍ

米田大橋（仮）
延長=292ｍ

白井トンネル（仮）
延長=2,058ｍ

野田IC(仮)

久慈南IC(仮)

久慈IC

沢向トンネル（仮）
延長=256ｍ

新安家大橋（仮）
延長=231ｍ

安家トンネル（仮）
延長=997ｍ

浜山トンネル（仮）
延長=1,582ｍ

野田1号橋（仮）
延長=33ｍ

野田2号橋（仮）
延長=22ｍ

野田IC橋（仮）
延長=195ｍ

宇部1号橋（仮）
延長=42ｍ

宇部2号橋（仮）
延長=43ｍ

芦ヶ沢トンネル（仮）
延長=293ｍ

久慈大橋
延長=270ｍ

久慈長内1号橋（仮）
延長=52ｍ

久慈長内トンネル（仮）
延長=1,368ｍ

上長内こ線橋（仮）
延長=77ｍ

三陸沿岸道路 普代～久慈道路
ふだい くじ

久慈宇部IC(仮)

宇部トンネル（仮）
延長=446ｍ

「出典：地理院地図に道路情報等を追記して掲載」

現在の施工状況（堀内トンネル（仮））

・延長１，５８７ｍのうち、約８００ｍを掘削（Ｒ２．５末時点）

令和2年度末

※想定される一番悪い地山条件の場合

令和2年度末 ⇒ 令和3年内※

延長約13km 延長約12km

支保工の立て込み施工状況（堀内トンネル（仮））

至青森

至仙台

・掘削地山が脆く、崩れやすいため、鋼製アーチにより地山を支えながら
トンネルを掘削

鋼製アーチによる地山支保
を行いながら施工を実施

亀裂が多く掘削面
が緩んでいる

亀裂が多く掘削面
が緩んでいる

亀裂が多く掘削面
が緩んでいる


